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Die Zeichnung stellt eine Flotationsmaschine Typ IF vor. Die Aufgabekammer wie auch und Abfallkammer  wurden als Außenversion ausgeführt.

1. Flotationskammer. 2 Außenaufgabekammer 3. Außenabfallkammer. 4. Belüfter  5. Antrieb-Servicebrücke. 6. Konzentratumfangsrinne. 7. Konzentratradialrinne
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Maschinentyp 
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

 Pneumomechanische Flotationsmaschinen Typ IF sind moderne Anlagen,  die mit dem Gedanke der Führung des  Flotationsverfahren der 
nutzbaren Mineralien, in dem Nichteisenmetallerze und Kohle,  projektiert wurden.  Sie sind das  Ergebnis der  Planung und Forschungsarbe-
iten im  Institut für Nichteisenmetalle in Gliwice. Die  Flotationsmaschinen Typ IF können im Flotationsprozess der Pulpe mit  breitem Bereich 
der Konzentration der  Festelemente  Anwendung �nden. Sie können auch zur  Aufbereitung der Mineralien mit großen spezi�sches Gewicht 
dienen.
Die Flotationsmaschinen Typ IF können als Einkammermaschinen  arbeiten, aber meistens sind sie als Mehrkammermaschinen  zusam-
mengestellt.  Abhängig ab technologischer Konzeption und der Lokalbedingungen sind die einzelne Kammer in der gerade Linie  oder  
Zackenlinie zusammengestellt. 
Die Kammer der Flotationsmaschine haben eine Zylinderform mit der Kapazität von 1 m3 bis 100 m3.
Dank angewendeten Technologie  die Lebensdauer der Flotationsmaschinen Typ IF bedeutend verlängert wurde. 
Die Konstruktion des Belüfters (Rotor + Beruhigungsbaugruppe) ermöglicht die Flotation bei niedriger   Umfangsgeschwindigkeit des Rotors, 
die ab Eigenschaften der aufbereitenden Mineralien abhängig ist. Eine große Bedeutung hat der  niedrigen Einzelverbrauch von elektrischen 
Energie.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Das Aufgabegut ist zur Flotationsmaschine durch die Aufgabekammer zugeführt, die abhängig von
Materialeigenschaften und Maschinengründung  innen oder außen der Maschine eingebaut ist. Der Schaum (Konzentrat) ist  mittels der 
Abnahmerinnen, welche be�nden sich   im Umfang und radial im oberen Teil der Kammer,  abgenommen.
Abhängig ab der Flotationsmaschinenkapazität und der Flotationsart sind  von  4 bis 8  Radialrinnen angewendet. Der Flotationsbergeaus�uß 
ist mittels eines Ventil “Ventilsitz-Ventilkegel” reguliert. Die Bewegung des Ventilkegels ist mittels  Luftzylinder oder elektrischen Stellmotor 
reguliert.  
Die Flotationsmaschinen Typ IF sind mit zuverlässigen Steuersysteme ausgerüstet, wie

 Luftmengeregulierungssystem 
 Suspensionniveauregulierungssystem 

Es gibt die Möglichkeit für Ausrüstung der Maschinen mit Dosierungssystem des Flotationsmittels.

Steuerungszentrum der Maschinen be�ndet sich in der Steuerschränken, die mit  SPS- Steuerung ausgestatten sind. 
Sie mitarbeiten mit Ausführungs-  und Messgeräte auf den Objekten, was auf die optimale Automatisierung  des Arbeitsverfahrens lässt. Ale 
Steuerschränke sind mit den Berührungspulten ausgestatten, die die Vollkontrolle  und  den Flotationsparametervorschau gewährleisten. 

Die Steuerungs-und Automatiesierungssysteme für  die Maschinen Typ IF sind  an die  Arbeit im Ethernet Netz angepasst. 
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Variante der Gründung der  IF - Flotations-
maschine auf dem Fußboden:

        Die Kammer auf den Füße

        Die Kammer  auf dem Boden

        Die Kammer hängt  auf den Stützkonsolen

IF – Flotationsmaschine mit  der Aufgabegutzuführung  aus 
den zentralen Punkt

Innere Aufgabekammer,  Außenabfallkammer

IF – Flotationsmaschine hintereinanderliegend 
in Anordnung 1 + 2 zusammengestellt 

Innere Aufgabekammer,  Außenabfallkammer
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Fußbodenniveau 
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Aufgabegut

 Konzentrat

Abfall

Aufgabegutbehälter

Alle unsere Maschinen und Anlagen wurden angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Investoren nach dem 
Erlernen der bereichernder Materialeigenschaften, verwendeten  technologischen Schema für ihre Bereicherung und 
Standortanforderungen.



BISHERIGE APPLIKATIONEN:

 Haupt, – Putz,-  und Ergänzungs�otation, wie auch Flotation im Mahlkreislauf  in  Kupfererzaufbereitungsbetrieben.

 Alle Etappen der Flotation in den Aufbereitungsbetrieben Zinn-Bleierz.

 Flotation der Steinkohle.

 Flotation der Stainkohleschlämme aus alten Schlammteichen.

DIE BEDEUTENDE  EINSATZSTELLEN DER IF FLOTATIONSMASCHIENEN  

 KGHM Polska Miedź S.A. -  einer der größten Kupferhersteller  in der Welt.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A – der größte Hersteller von Kokskohle in Polen.

 ZGH Bukowno S.A. der größte Hersteller von Zinn und Blei in Polen

 Kohleaufbereitungsbetrieben in China

WACHSTUMSDYNAMIK  DES IF FLOTATIONSMASCHINENVERKAUF   IM JAHREN 2000 - 2011
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2000-2002
2003-2005

2006-2008
2009-2011

 Als Anerkenugsausdruck für  den neuen Belüfter war die Zuteilung  einer Goldmedaille während der 50 Jubiläum Weltmesse

 für Er�ndungen, wissenschaftliche Forschungen und neue Technik BRUSSELS EUREKA 2001, Medaille auf der Messe INTARG 2002

  in Katowice,  wie auch  das Anerkennungsdiplom, das durch  Ausschuss für Wissenschaftliche Forschung verleihen war.

 Die Flotationsmaschine IF-100 hat einen Titel INNOVATION DES JAHRES 2009 erhalten , wie auch Goldmedaille der Internationale 

 Messe in Posen – “Innovation – Technologie-, Maschinen Polen 2010
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