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МОДЕЛЬ  МАШИНЫ   

Габариты [mm]

Номинальная мощность электрического 
двигателя [кВт]

Полезный объем камеры 

0,03 - 0,06Давление технологического воздуха [МПа]  

Полный вес [кг] 

IF-20

4060

3220

5930

30 30 ÷ 37 45 45 55 110 ÷  132

20 30 45 48 60 100

<480 <480 <840 840 <1200 <1800

4300

3760

5100

4900

4000

6350

4900

4300

6500

5300

4750

6000

6550

5800

7070

ø A

ø B

C
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* Указанная в таблице информация является ориентировочной.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Пневмомеханические флотационные машины типа IF – это современное оборудование, запроектированное с мысьлю 
о флотационных процессах полезных ископаемых, в том числе руд цветных металлов и угля. Оборудование является результатом 
исследовательских и проектных работ Института Цветных металлов в г.Гливице. Флотационные машины типа IF могут применяться 
в процессе флотации пульпы широкого диапазона концентрации твердых частиц, а также в процессах обогащения ископаемых 
с большим удельным весом.  Флотаторы типа IF могут могут работать как однокамерные, но чаще всего они устанавливаются 
в многокамерные флотационные машины. В зависимости от принятой технологической концепции, отдельные камеры 
устанавливаются в простой линии или в произвольной ломаной линии. Камеры флотационных машин имеют форму цилиндров 
емкостью от 1м3 до 100м3. Благодаря примененной технологии, живучесть флотационных машин типа IF значительно увеличилась.

Конструкция аэратора (ротор + блок успокоителя) позволяет ветси процесс флотации при низкой окружной скорости ротора, 
зависящей от свойств обогащаемого ископаемого. Отличительной чертой  флотационных машин типа IF является низкое 
потребление электрической энергии.

ОПИСАНИЕ  ПРИНЦИПА  ДЕЙСТВИЯ

Материал-сырье подается во флотатор через приемный карман, который, в зависимости от свойств флотированного материала, 
и места размещения машины, опционально замонтирован внутри или снаружи машины. Пенный продукт (концентрат) выходит из 
машины приемными желобами, расположенными по периметру и радиусу в верхней части камеры. В зависимости от емкости 
флотационных машин и типа флотации, применяется 4-8 радиальных желобов. Флотационные отбросы выводятся при помощи 
разгрузочных карманов, опционально замонтированных снаружи или внутри флотационной машины.
Выход флотационных отбросов регулируется при помощи клапана «гнездо-грибок». Управление движением грибка происходит при 
помощи превматического или электрического сервомотора.

Флотационные машины типа IF оснащены бесперебойно работающими системами автоматической регулировки работы:

     Системой регулировки количества воздуха, подаваемого во флотационную машину,
     Системой регулировки уровня суспензии во флотационной машине.

Существует возможность оснащения этих машин системой дозировки флотационных реагентов.
Центры управления машинами размещены в управляющих шкафах АКПиА, оснащенных микропроцессорными контроллерами PLC.
Они работают вместе с измерительными и исполнительными устройствами, замонтированными на объектах, что позволяет 
оптимально автоматизировать технологический процесс. 
Все управляющие шкафы оснащены сенсорными панелями оператора, повзволяющими полностью контролировать процесс 
и просматривать параметры флотации.

Максимальная интенсивность протекания 
технологического воздуха   [нм /час] 3

0,4 - 0,6 0,4 - 0,6Давление сжатого воздуха в системе 
автоматики [МПа]    

0,4 0,4 0,4 - 0,6 0,4 - 0,6



Варианты размещения камеры флотационной 
машины типа IF по отношению к основанию:

ПРИМЕРНЫЕ  КОНФИГУРАЦИИ  ФЛОТАЦИОННЫХ  МАШИН ТИПА IF

Чаще всего конфигурация машин зависит от места,  в котором они должны быть размещены. Конструкция флотационных машин 
типа IF дает инвесторам большую свободу  в выборе места размещения.

Флотационные машины типа IF с центральной точкой подачи 
материала-сырья

Внутренние приемные карманы, внешние разгрузочные карманы.

Флотационная машина типа IF установленная  
в поток в конфигурации 1 + 2

Приемный карман внешний, разгрузочный 
карман внутренний.
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Материал-сырье

Концентрат

Отброс

Резервуар 
материала-сырья

После ознакомления с характеристикой обогащаемых полезных ископаемых, технологическими схемами, 
применяемыми для их обогащения, и другими требованиями по размещению, наша фирма  подбирает все машины 
и оборудование к индивидуальным потребностям инвесторов.

камера подвешена на кронштейнах,
расположенных сбоку

камера на днище

камера на лапах
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